
AED 自動体外式除細動器
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幅広い状況下で使えるように

広がる操作環境 充実のセルフテスト

AED－3100は、‐5℃の環境でも操作が可能になりました二

また、｜P55に準拠した高い防水性および防塵性を備え~て

おり､過酷な状況下でも使用できます。

毎日/毎月のセルフテストで､電極パッドの断線などさまざま

な項目を確認し、アラームでお知らせします。
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毎日のセルフテストの項目十バッテリ（高負荷時の電圧）、

高電圧回路(最大エネルギでの充電)、スピーカ、

心電図回路
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バイリンガ､ル機能

通常ば日本語で流れる音声ｶｲドを旧本語-英語つ
のバイリンガル（オプション）に設定することも可能瀞。

グ､□－バル化する社会に対応できるAEDです。

※別途お申込みが必要です。詳しくはお問合せください。

より多くの命を救うために

進化をつづける｡オレンジ色

使う人f、のやさしさを進化 勺

コンパクトで持ち運びらくらく100回/分の動作音
電源○Nから100回/分の動作音が開始｜

AEDが動作状態であることを示すと同時に。

絶え間ない胸骨圧迫の実施を促します。

必要な機能はそのまま

に､本体の体積を40％、

三三を15％減(当社従

来品比)。持ち運びし

やすく､省スペースで

設置できます。
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成人･小児モード

切換スイッチ
AED-2100AED－310C

簡単3ステップ操作 パッドは成人･小児共通。

スイッチを切り換えるだけで小児から成

人まで対応します。
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AEDの3つの構成要素

①AED本体、②パッド、③バッテリの異

常箇所を一目で確認可能。
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ボタンを押して

電気ショック

パッドを

胸に貼る

ブタを開けると

自動電源○N

0％50％10096

バッテリ

バッテリ､パッド(使用期限､導通など)、内部電子回路、

ステータスインジケータ回路､ショックボタン､ソフトウェア

温度など
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かえでちゃん(CAEDE:CPRAEDExpe｢t）は、

心肺蘇生とAEDの普及をお手伝いするキャラクタ－て

鍛鰯蕊燕爾

スピード解析･スピード充電
2分間の心肺蘇生終了後、最短8秒で解析･充電

（200｣）を完~了します。心肺蘇生の中断が短

く、より早期の電気ショックが可能です。

－
救命の連鎖をつなげる共通パッド 可

電極パッドは、救急車搭載型除細動器やマ

ニュアル型除細動器にもそのまま接続でき、

経皮ペーシング､機能にも対応。迅速な救急搬

送をサポートします。

※接続可能機種はお問合せください。
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次救命処置二次救命処侭と

f蘇生とAED)心拍再開後の集中治療

心停止の予防認識左通報
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さらにわかりやすい

AEDへ
筆

ステータスインジケータのサイズを

30％大きく(当社従来品比）し､一目

で~セルフテストの結果を確認可能。

また､色分けされた電極パッドに対

応したパッド装着指示ランプによ

榊棚

､

〔､幽昌

熱毒

り、操作性が向上しています
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※キャリングバッグは標準付属です。



AEDリモート濫視システムARM-lOOOをお役立てください

醗薗AEDl-fnRabe

a噌邑噌固寝
一｜一

いつでも確実にAEDを使用するために､毎日/毎月のセルフテス

ト結果の確認や､電極パッド､バッテリなどの消耗品の適切な交

換といった日常点検を行うことが重要です｡AEDLinkageは

AEDの状態を集中管理し、お客様ご自身による日常点検をサ

ポートします。

三■
●Web上でAED本体の状態､電極パッドの使用期限､バッテリの残

呈および廃棄期限等を確認できます。

●AEDにトラブルがあった場合や､電極パッドやバッテリの使用期限

前に､ご登録いただいたメールアドレスに情報をお届けします。

●リモート監視端末にて､3日ごとにAEDの時刻を調整します。

塗_雪を墨※AEDの日常点検は､AED本体のステータスインジケータを見て行ってください二：

※設置位置、電波状況等により、AEDの情報を受信できない場合があります。

※詳しくは当社営業員にお問合せください。

|消耗品「言品 一

霞 裟騨
SB－310V

AED用

キャリングバッグ
YC－310V

AED-3100を収納できるキャリングバッグで-j-b

内部には､予備の電極パッド､救急用品(タオ

ル､ハサミ等)、リモート監視端末を入れること

ができます。

AED用キャリンクバッグ、AED壁掛けホルダ
YC－310VKG－202V
※1つは標準付属です※取付け金具が別途必要

AED/CPR
AED防塵防水ケース

YZ-043HOmすう可
レスキューキット

YZ－O43H3
●寸法･質量

幅470×高さ357×奥行176mm

約3.7kg(AED含まず）
※|EC規格：|P67

ピース･剃刀・ク

キティちゃん

オレンジポーチ
AEDを使用する際に僅

のに簸適ですb蝿
、ﾗ引

嬰な術品を収納す，

ポスター

｢私たちの行

AEDを仙＃'し

AED

AEDサインボード

●寸法･質量

幅210×高さ296×厚さ2m｢T

※両面同デ‘ザ‘イン

※取付け金具が別途必要i：

救命時に周りの方からの視線を遮るため

テントです｡傷病者のフ・ライバシーを守りま

コンパクトにたたんで保管でき、緊急の使

時にはワンタッチで簡単にセッティングで

ます。

●寸法・質量

使用時:幅1970×高さ1500×奥行1185mm

保管時：幅500×高さ600×奥行60mm

約2kg

AED設置シール

A4片面府元ﾗ可

A5両面｢ﾏ元ﾗｮ

AED設置先記入

A4片面Ⅳ元うて1● ＆ シール

AEDスタンド型

収納ケース
YZ－O38H9

ドア内には､救急用品､毛布等を保

袖;するスペースを確保しています。

●寸法・質量

幅500×高さ1700×奥行き500mm

約54kg(AED含まず）
※単4乾電池2本使用

AED壁掛け型

収納ケース

ホワイトYZ－O41H6

ｵﾚﾝヅYZ－041H7

●寸法･質量

幅390×高さ400×奥行174mm

約7.3kg(AED含まず）
燕単4乾電池2本使用

※取付け穴位置:幅320×高さ255mm

※取付け金具が別途必要

AEDミニスタンド型収納ケース
YZ－O40H2

●寸法・質量

幅530×高さ1225×奥行242mm

約23kg(AED含まず）
※床面固定(ｱﾝｶｰボﾙﾄが別途必要）

※単4乾電池2本使用

●オプション

AEDミニスタンド用壁付金具

YZ－041H4

，狗霊さ〒

ドアを開けるとブザーが鳴り、

ドアを閉めるとブザーが鳴り止みます
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、
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AED－ヨE 100私たちの行動で救える命があります三動
職

規格
電極パッド使い捨てパッドP-740 蕊

倒れた方のインピーダンスに

/fイiされることなく、

除細勤に必襲なエネルギを

供給します。
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エネルギ出力
（50Q時；

漸増式

成人モード時

1回目:150J－2回目:200J-31111目:200J

小児モード時

1回目：50J－2回目：70J-31回''二l：70J
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時間[m5］

音声ガイド日本
<設定エネルギ150｣＞ ＜設定エネルギ200｣＞

救助データ：3件90分（1件あたり最大30分）の

心電図波形とイベント情報

セルフテスト胆歴：姉||のセルフテスト31ｲﾉ|:、

毎月のセルフテスト12件、

その他のセルフテスト50件

メモ'：

－相・三 二相目

電流時間

［A］［ms］

11．33．62．．

9．423．62－：

8.193．62

7，323．6と

6．693．62

－相昌 二相目

電流時間

[A］［ms］

13，03．62

10．93．62

9．453．62

8．453．62

7．713．62

インピーダンス

［Q］

25Q

50Q

75Q

lOOQ

l25Q

電流

[A：

時間

[ms］

》
小
・
ハ
ハ
ー

雫
坦
ｒ
Ｌ

インピーダンス

［Q］

25Q

50Q

75Q

lOOQ

l25Q

奇己寺士
電〃lL

[A身

時間

[ms］

流
牒

誌
廻
ｒ
Ｌ

和
一
班
一
必
一
唾
一
岬

識
一
唖
一
群
一
・
Ｍ
一
四

野
一
坪
一
狸
一
睡
一
睡

狸
一
蹄
一
群
一
一
哩
一
い

パッテ1歩; バッテリパックSB－310V

リチウムバッテリ（充電不可）

待機寿命:4年

容量：1601回1以上の除細Ⅳ｣ショック、

または6時間以上の動作

（新品のバッテリ、20℃のとき）
※待機ﾃ命は、没ii',I環境や使川状況によって短くなります。

《
４振動 MIL-STD-810G5146Category4SecuredCargo

｢耐用期間」を過ぎたAEDは､できる限り速やかな更新をお勧めします。

＜医療機器「耐用期間」定義＞

医療機器が適正な使用環境と維持管理の基に､適切な取り扱いで本来の用途|こ使用された場合､

その医療機器が設計仕様書に記された機能及び性能を維持し、使用することができる標準的な使

用期限を医療機器の「耐用期間」と定義する。

（社）電子情報技術産業協会

へルスヶァインダストリ事業委員会

2009年5月21日改囲医療機器「耐用期間」の自主基翠（改訂版）より

MIL－STD－810C514,6Category9Helicoptei‐
MIL－STD－810G516､6落一F

I･ocedurelVTransi： Dro唇 1．22m

外装保護 IEC605291P55

装世の正常な動作に支肺をきたしたり、

安全を損なう程の量の粉塵が内部に侵入せず

いかなる方向からの水の直接噴流によっても

有害な影響を受けない。

麟蕊蕊軍国
8年間

(当社データの自己認証による、保証期間:5年間

耐用期間

寸法・質量 |幅206×高さ97×奥行252mm

約23kg(パッドおよびバッテリパックを含む）
ミッテリと電極パッドは､本体に付属されていないので必ずご用感ください。

蓮
★AED専用フリーダイヤル画面0120－了O16gg

★AED専用ホームページAEDライフhttp:〃www口aed－life,com／
・添付文書を必ずお読みください。

・AEDに不測の事態が発生した時及び譲渡時(高度管理医療機器等販売業の許可業者

に限る)、廃棄時には、日本光電またはAEDを購入された販売店にご連絡ください。 鰯縦 ｸ'fFiZ--fllIlI1g.X出'

このカタログは､｢植物油ｲﾝｷ｣｢水なし印刷｣を使用しています.

※861－1－th.はBluetoothSlG・incの登録商標です。

本カタログの画面例･記録例には原則として架空の人名を使用しています。

都合により外観･仕様等を変更する場合があります｡あらかじめご了承ください

販売名：自動体外式除細動器AED－3100カルジオライフ
一

｜医療機器承認番号 22700BZXOO18700〔〕

クラス分類：高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

製造販売

日本光電
ヨ本光電工業株式会社東京都新宿区西落合1-31-4〒161-8560
LO3-5996-8000(代表）FaxO3-5996-8091

http://www閏nihonkohden､CO､jp／

●お問合せ先

CATNQ65-O31B'165CLBAOl“
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kazushi-clevery
テキストボックス
ジャパンサービス株式会社　AED事業部
〒243-0204　神奈川県厚木市鳶尾2-19-6
TEL：0120-1755-81（携帯不可）
TEL：046-291-1776
高度管理医療機器管理責任者　大友　和志





