
使いやすさ1
Point

つのポイント
モード切り替え
成人と小児のモード切替はスライド式のスイッチで
選択できます。小学生以上には成人モード、未就学
児（およそ6歳未満）には小児モードを選択の上、操
作してください。
また、セーフティガード付きで誤操作を防止します。

データの取り出しやすさ4
Point

救命データの転送及び管理
SDカードを差込口に入れるか、またはIrDAケーブ
ル（別売）をポートに向けることで救命データは
パソコンに転送できます。

維持管理のしやすさ3
Point

オートボリューム
周囲の騒音を感知し、音声ガイダンスの
音量が自動的に3段階上昇する自動音
量調整機能がついています。

音声と光によるガイド機能
初めて使用する方にも正しく一次救命処置ができ
るように音声ガイダンスと光によるガイド機能で次
の操作をサポートします。

電気ショックを与えた後、点滅するi-ボタンを押す
と、詳しいガイダンスと一定のリズムでビープ音が
鳴り、心肺蘇生術をサポートします。

長寿命バッテリ搭載
本体に装着してからスタンバイ状態で5年の長寿命。
長く使えて経済的です。
※保管環境などにより5年より早く交換が必要となる場合がございます。

1 秒 の 重さを真 剣 に 考 え 、シンプルに 使 い や すさを追 求しました 。

誰でも簡単に使えるAED

が選ばれる

両用電極パッド搭載
成人・小児兼用の電極パッドです。緊急時に成人
用、小児用で交換のタイムロスがなく、ランニング
コストにも貢献します。

AEDは救命処置のための医療機器です。
AEDを設置したら、いつでも使用できるように、AEDのインジケータや
消耗品の有効期限などを日頃から点検することが重要です。

日常点検を忘れずに!

本体には最大5件まで自動的に保存されます。
（1件最大3時間迄）
※当社が提供するデータ管理ソフトウェア（CU-EXPERT）を使用し、
　救命データの確認ができます。

管理のしやすさ2
Point

分かりやすいステータスインジケータ
AEDを設置したら、設置管理者を置いて、日常点検
や消耗品（電極パッド及びバッテリパック）の交換時
期の管理を適切に行ってください。バッテリー残量
表示、電極パッド有効期限、エラー状態表示などを
機器正面のＬＣＤ画面に表示します。

表示ラベル
消耗品（電極パッド及びバッ
テリパック）の交換時期など
を記入し、機器又はキャリン
グケースにつけて保管します
と消耗品の管理がよりしやす
くなります。

正常な状態 エラー状態

日常点検のポイント エラー発生の表示状態

機器のエラー

バッテリー残量不足

電極パッド使用済み
または有効期限切れ

転送 管理
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CU-SP1は「耳マーク」利用承諾
※（一社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会より「耳マーク」の複製・
　利用について承諾を得ています。

モード切替で成人・小児を選択できます

スライド式スイッチ セーフティガード

電極パッド
貼付位置の指示 心肺蘇生のコーチング指示

傷病者から
退避指示


